
Bedienung des Studio Fiber Converters 

Auswählen der LCD-Quelle
Nach dem Einschalten wird auf dem großen LCD Ihres Blackmagic Studio Fiber Converters der Feed 
Ihrer Kamera angezeigt. Als zentrale Einheit leitet der Studio Fiber Converter den Programm-Feed des 
Mischers sowie alle Return-Quellen per SMPTE-Glasfaser an den Blackmagic Camera Fiber Converter. 

Über das eingebaute LCD können Sie die Kamerafeeds und alle an die Return-Feed-Eingänge 
angeschlossenen Quellen überprüfen. Angezeigt wird ein Head-up-Display mit Statusinformationen und 
Audiometern.

Name und Format der zu prüfenden Quelle lassen sich beim Hin- und Herwechseln 
zwischen verschiedenen Feeds über eingeblendete Overlays bestätigen

ON AIR
Ist die angeschlossene Kamera für den Programm-Feed im Einsatz, wird der rote ON AIR-
Indikator angezeigt. Ist die Kamera nicht auf Sendung, bleibt er schwarz.

FORMAT
Zeigt die Auflösung und Bildwechselfrequenz der aktuellen Quelle an. 

QUELLE 
Zeigt den Namen der aktuellen Quelle an.

SPANNUNG
Zeigt den aktuellen Stromversorgungsstand an. Im niedrigen Spannungszustand („Niedrig“) 
wird ein rotes Statuslämpchen angezeigt und mit Erreichen des Hochspannungsmodus („Hoch“)
ein grünes. Weitere Informationen dazu finden Sie unter „Statusanzeigen“.

GLASFASER
Zeigt den aktuellen Stand der Glasfaserverbindung an. Beim erstmaligen Herstellen einer 
Verbindung wird der Status mit der Info „Wird verbunden“ und einer roten Leuchte angezeigt. 
Sobald die Verbindung über ein SMPTE-Hybridglasfaserkabel erfolgreich hergestellt ist, 
werden „Verbunden“ und eine grüne Leuchte angezeigt. Weitere Informationen dazu finden Sie 
unter „Statusanzeigen“.

Audiopegelmeter
Die Peakmeter zeigen die Audiopegel bei Benutzung des in Kanal 1 und 2 der Kamerafeeds 
eingebetteten Kameratons an. Kanal 3 und 4 entsprechen den an die beiden XLR-Eingänge auf 
der Rückseite Ihres Blackmagic Camera Fiber Converters angeschlossenen Audioquellen. Die 
Tonpegel-Anzeige ist in dBFS kalibriert. Sie verfügt über Peak-Indikatoren mit Haltefunktion 
(Peak Hold), die nach einer Übersteuerung kurzfristig sichtbar bleiben und erreichte 
Höchstpegel deutlich anzeigen.
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Verwenden des Menüs
Durch Drücken der Pfeiltasten scrollen Sie durch die vier verfügbaren Quellen: KAMERA, RETURN 1, 
RETURN 2 und RETURN 3. Halten Sie die MENU-Taste gedrückt, um das Einstellungsmenü aufzurufen 
und die Einstellungen anzupassen. Mit den Pfeiltasten navigieren Sie durch diverse Untermenüs und 
Optionen. Ihre Auswahl bestätigen Sie mit der SET-Taste. Das Menü ist in die Seiten „Audio“, „Talkback“ 
und „Setup“ aufgeteilt.

Drücken Sie die Pfeiltasten, um durch die vier verfügbaren Quellen oder das Menü zu navigieren

Audio
Über die „Audio“-Seite lassen sich die Eingangspegel für alle Audioquellen anpassen, die an 
die XLR-Eingänge Ihres Blackmagic Studio Fiber Converters angeschlossen sind.

Mit den Pfeiltasten passen Sie den Eingabepegel für jeden XLR-
Eingang an. Mit der SET-Taste bestätigen Sie den Pegel
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Welche eingebetteten Audiosignale vom Camera Fiber Converter den SDI- und XLR-Ausgaben 
zugeordnet werden, können Sie konfigurieren. Die eingebetteten Audiokanäle der URSA Mini 
oder URSA Broadcast finden Sie standardmäßig auf den Kanälen 1 und 2. An den Camera Fiber 
Converter angeschlossene Quellen – seien diese auf LINE oder MIC eingestellt – werden 
standardmäßig den Kanälen 3 und 4 zugeordnet. Um die Standardzuordnung zu ändern, 
können Sie die Einstellungen für die Ausgabekanäle anpassen. Wenn einer der XLR-Eingänge 
des Camera Fiber Converters auf AES eingestellt ist, erweitert das Ihre 
Zuordnungsmöglichkeiten um die Kanäle 5 und 6. Diese werden an den Ausgang für 
eingebettetes SDI gesendet.

Zuordnung der Kanäle für eingebettetes XLR von der Kamera  
an die Ausgabekanäle 1 und 2

Talkback
Im „Talkback“-Menü wählen Sie Ihre Programm-Audioquelle und die Talkback-Quelle für die 
Produktions- und Technikerkanäle aus. Die Talkback-Quelle Ihres Studio Fiber Converters kann 
auf „SDI + DB25“ oder „Intercom Tally DB25“ eingestellt werden.

Die Kopfhörer- und Headsetmikrofon-Verstärkung für jede einzelne Gegensprecheinrichtung 
lässt sich auch für die Impedanzpegel Ihres Headsets anpassen. Mit der Option 
„Phantomspeisung“ wird die Phantomspeisung für das entsprechende Headset eingeschaltet. 
Durch Anpassen des Mithörton-Pegels können Kameraoperatoren ihre eigene Stimme auf 
ihrem Headset in einer deutlich vernehmbaren, angenehmen Lautstärke hören.
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Ohne an die XLR-Eingänge angeschlossene Quellen bleiben die Gegensprecheinrichtungsoptionen 
ausgegraut. Beim Anschließen einer Quelle, erscheint die Meldung „Wird verbunden ...“

Setup
Über das „Setup“-Menü können Sie die PTZ-Quelle konfigurieren, die Menüsprache auswählen 
und den Signaltyp für rückgeführtes SDI vorgeben.

Wählen Sie die Quelle der PTZ-Befehle über das Menü „PTZ-Quelle“. Zur Wahl stehen „SDI“ 
oder „9-Pol“, also die SDI-Eingänge für eingehende Return-Feeds, oder der DE-9-Anschluss für 
PTZ auf der Rückseite Ihres Blackmagic Studio Fiber Converters.

Die Schwenk-, Neige- und Zoom-Funktionen einer PTZ-fähigen Kamera lassen sich mit einem 
ATEM Mischer steuern und die PTZ-Befehle per SDI an Ihren Blackmagic Studio Fiber Converter 
übermitteln. Die Befehle werden per SMPTE-Glasfaserkabel an Ihren Blackmagic Camera Fiber 
Converter gesendet, dort „entpackt“ und über den DE-9-Anschluss ausgegeben, um ggf. einen 
motorisierten Kamerakopf anzuschließen.

Um einen Kamerakopf zu steuern, lassen sich über den DE-9-Anschluss auch PTZ-Controller an 
Ihren Blackmagic Studio Fiber Converter anschließen.
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Als Quelle der PTZ-Befehle bietet das Einstellungsmenü „SDI vom 
Mischer“ oder „9-Pol vom Studio Fiber Converter“ an

Die Option „Sprache“ gibt die Menüsprache vor. Der Studio Fiber Converter unterstützt 11 
verbreitete Sprachen: Neben Englisch und Deutsch werden auch Französisch, Spanisch, 
Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch, Chinesisch, Japanisch und Koreanisch unterstützt. 
Der Bildschirm mit der Sprachauswahl erscheint auch beim ersten Hochfahren und nach dem 
Aktualisieren der Produktsoftware.

Die Option „12G SDI Return“ bestimmt, ob 12G-Signale für den rückgeführten Programmfeed in 
3G Level A oder 3G Level B abwärtskonvertiert werden sollen. Alle in die Return-Eingänge des 
Studio Fiber Converters gespeisten 12G-Signale werden auf ihrem Weg zum Camera Fiber 
Converter abwärtskonvertiert.
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